COMUNE DI TRECATE

TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO

Prospetto

Ombrello in tessuto
di colore bordeaux

Supporto in legno

Fioriere perimetrali

Per i dehors del centro storico i requisiti sono, oltre che di facile rimovibilitd e minore intralcio possibile,

di discreto impatto e buona integrazione con il contesto architettonico maggiormente caratterizzato.

In generale, la tipologia di riferimento sard costituita da pedane in legno o materiali simili faciimente
rimovibili con sottostante sfruttfura metallica o lignea, con ombrelli parasole in struttura lignea e

tessuto di colore bordeaux.

Perimetralmente alla pedana sono consentite le fioriere. Olire alle fioriere, che costituiscono elemento di
difficile manutenzione e non sempre asportabili per il loro peso, & consentito I'utilizzo di strutture trasparenti
verticali paravento a carattere di facile sostituzione e smontaggio.

Il dehor dovrd essere posizionato in modo da lasciare uno spazio libero di passaggio pedonale di almeno
2 metri di larghezza e comunque non inferiore alla larghezza del marciapiede, ove questo sia presente.

Sono consentite le pergole, previo parere dell' Autoritd Comunale, a struttura semifissa,
perimetrate da fioriere o elementi paravento frasparenti che ne permettano ['ufilizzo
anche nel periodo invernale attraverso I'utilizzo di corpi scaldanti per esterni del tipo a
"fungo" o similari
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Le caratteristiche di provvisorietd di pedane e dehors rendono
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installazione e il rapido montaggio stagionale:
saranno dunque adatte giunzioni bullonate in luogo di quelle
saldate, mentre la struttura di appoggio potrd essere metallica,
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soseta regolabie semplicemente appoggiate, direttamente sulla superficie pubblica.

Al fine, poi, di preservare l'integritd del manto stradale, & opportuna
la disposizione di appoggi in legno per la ripartizione dei carichi, non
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L' AUTORITA COMUNALE, IN SEDE DI RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, HA FACOLTA DI PRESCRIVERE, CON CONGRUA
MOTIVAZIONE, PARTICOLARI SOLUZIONI PROGETTUALI INTESE AD OTTENERE SPECIFICI RISULTATI DI INSERIMENTO AMBIENTALE

Tipologia d'uso: COMMERCIALE Durata: PERMANENTE - TEMPORANEA

Tipo impianto: D EH O RS (Art. __-comma _) Scheda 13
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